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南京润埠水处理有限公司 1600t/d 综合电镀废水处理回用改扩建 

项目（一期）竣工环境保护验收意见 

2019 年 9 月 30 日， 南京润埠水处理有限公司根据《建设项目环境保护

管理条例》组织召开了综合电镀废水处理回用改扩建项目（一期）竣工环境保护

验收会。验收工作组由建设单位（南京润埠水处理有限公司）、验收报告编制单

位（江苏华睿巨辉环境检测有限公司）的代表及 3 名特邀专家（名单附后）组成。

验收组现场查看并核实了项目建设运营期配套环境保护设施的建设和运行情况，

会议期间听取了对项目基本情况和验收监测报告的介绍，审阅了相关材料，经认

真研究讨论，形成如下验收意见： 

一、工程建设基本情况  

1、项目基本情况 

南京润埠水处理有限公司投资 2600 万元，建设 1600t/d 综合电镀废水处理回

用改扩建项目。项目位于南京新材料产业园表面处理中心（N32°28′31.7″，

E118°85′35.2″）。项目于 2016 年 10 月委托江苏润环环境科技有限公司开展环境

影响评价工作，2017 年 5 月 16 日取得南京市环境保护局的环境影响评价报告表

的批复（宁化环建复[2017]39 号），2018 年 9 月在改扩建项目建设过程中，提出

含镍废水工艺及回用浓水系统变动技术方案，并编制了《南京润埠水处理有限公

司 1600t/d 综合电镀废水处理回用改扩建项目变动环境影响分析报告》以下简称

“一次变动影响分析报告”于 2018 年 10 月通过了报告技术评审会，2019 年 9 月

编制了《南京润埠水处理有限公司 1600t/d 综合电镀废水处理回用改扩建项目变

动影响分析报告》以下简称“二次变动影响分析报告”于 2019 年 9 月 23 日通过了

报告技术评审会。 

项目环评预估劳动定员 4 人，现有员工 14 人，全年生产 365 天，每天 3 班

8 小时制。 

2、验收范围 

综合电镀废水（不包含焦铜废水，包含回用水系统设备）处理回用改扩建项

目相配套的环保治理设施。 

二、工程变动情况 

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(江苏省环境保护厅，

苏环办[2015]256 号)，建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施未

发生重大变动。 
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三、环境保护设施建设情况 

1）废水 

项目污水主要为园区企业排放的综合电镀废水（焦铜废水不在本次验收范围

内）。 

悬浮物、COD、氨氮、总磷、石油类、总氰化物、总铜、总锌、总铁、总

铝、总铬、六价铬、总镍、总氮的最大日均浓度值均可达到《电镀污染物排放标

准》（GB21900-2008）中表 2 标准；pH 值、悬浮物、COD、氨氮、总磷、石油

类、总氰化物、总铜、总锌、总铁、总铝、总铬、六价铬、总镍、总氮满足各股

废水接管指标；总铬、六价铬、总镍等第一类污染物的最大日均浓度值均可分别

在污水处理厂各自的处理单元排放口达标。 

2）废气 

本项目营运过程中产生的大气污染物主要为氨气、硫化氢以及硫酸雾。 

无组织废气：污水生化处理单元产生的氨气、硫化氢无组织排放，微电解单

元产生的硫酸雾无组织排放。硫酸雾达到《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中表 2 标准，氨、硫化氢达到《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）中二级标准。 

3）噪声 

建设项目主要噪声设备为污水处理厂的鼓风机、污泥压滤机及砂滤池反冲洗

水泵，提升泵使用潜水泵置于水下不予考虑。厂界噪声通过距离衰减、厂房隔声、

绿化吸声并设置在远离居住区的布局措施后，厂界外噪声将有大程度的减弱，基

本能够达标排放。 

4）固废 

本项目的固体废弃物包括污泥、废树脂、废活性炭。本项目依托现有危险

固废暂存库 800m2。本项目含铬废水处理污泥委托吴江市绿源物资再生利用有限

公司处理，脱脂废水处理污泥、综合废水处理污泥（包括含氰废水、酸碱废水）、

含镍废水处理污泥、浓水达标排理污泥委托江苏亿洲再生资源科技有限公司处理，

废活性炭、废树脂尚未产生，因此尚未签订危废处置协议，产生后将委托有资质

单位处置。 

四、环保设施监测结果 

1、监测期间的生产工况 

2019 年 9 月 17~18 日验收监测期间，经现场核查，企业生产正常，各生产
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装置正常运行，各项环保治理设施正常运行。 

2、废水 

验收监测期间，电镀镍废水子排口总镍的最大日均浓度值为 ND，次磷化镍

废水子排口总镍的最大日均浓度值为 0.048mg/L，锌镍合金废水子排口总镍的最

大日均浓度值为 0.042mg/L，含铬废水子排口总铬、六价铬分别最大日均浓度值

为 ND、0.015mg/L，均达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表 2 标

准；污水厂总排口 9 月 17 日~9 月 18 日 pH 值范围为 6.32~6.87，回用水系统出

水口 pH 值、电导率、悬浮物、色度、COD、铁、锰、氯离子的排放浓度均可达

到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表 1 中洗涤用水标

准。污水厂总排口悬浮物、COD、氨氮、总磷、石油类、总氰化物、总铜、总

锌、总铁、总铝、总铬、六价铬、总镍、总氮的最大日均浓度值分别为 6mg/L、

11mg/L、0.858mg/L、0.22mg/L、0.26mg/L、0.004mg/L、ND、ND、0.198mg/L、

0.246mg/L、ND、ND、ND、3.98mg/L，均可达到《电镀污染物排放标准》

（GB21900-2008）中表 2 标准。pH 值、悬浮物、COD、氨氮、总磷、石油类、

总氰化物、总铜、总锌、总铁、总铝、总铬、六价铬、总镍、总氮满足各股废水

接管指标。 

3、废气 

监测期间，氨浓度最高值为 0.48mg/m3，硫化氢浓度最高值为 0.007mg/m3，

硫酸雾浓度最高值为 0.135mg/m3。硫酸雾达到《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中表 2 标准，氨、硫化氢达到《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）中二级标准。 

4、噪声 

验收监测期间，厂内各产噪设备正常运行，各类降噪设备及防护设施运行正

常，厂内各产噪设备正常运行，各类降噪设备及防护设施运行正常，厂界昼间环

境噪声监测值范围 47.6dB(A) ～ 54.7dB(A) ，夜间环境噪声监测值范围

45.3dB(A) ～ 50.1dB(A) ，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3 类标准。 

5、排放总量 

建设项目废水污染物达到环评及批复总量控制指标要求。 

五、项目对环境的影响 

经采取污染防治措施后，污染物可实现达标排放，项目对外环境影响可接受。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


